GELECEGI SEKILLENDIRIR

160 Kg Paralel Devirmeli Sistemi
Yuksek agirlikta konforlu strtim

0 OIVnrnaSystem PENCERE & KAPI SISTEMLERI wwwyvorne.com.tr PENCERE & KAPI SISTEMLERI

vorne_disa_acilim_brs_ENG.indd 1-3 4.03.2019 17:08



|
Yiiksek Agirhkta Konforlu Siiriim

Balkon teras ve bahce cikisi gibi genis alanlarda
kullaniimak Uzere tasarlanan paralel devirmeli sirme
sistemi, 160 kg ulasan agirliklarda titreme veya
sallanti olmadan kullanicilara zahmetsiz ve uzun
kullanim 6mra sunmaktadir.

H
Kolay Kullanim

160 kg kadar ulasan agirliklarda sistem 6zel tasarim
tekerlek ve araba seti sayesinde tek elle dahi kolayca
hareket ettirebilme deneyimini kullanicilara sunar.
Kolay kullanim 6zelligi sayesinde yuksek agirliklarda
efor sarf etmeden dis alanlara ulasmay mamkun kilar.
Sistem 160 kg ulasan agirliklarda titreme ya da sallanti
olmadan kolayca devredilebilir, paralel strulebilir ve
zahmetsizce kapanabilir.
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Konforlu ve Giivenli

160 kg paralel devirmeli sirme sistemi stirme pozisyonunda kanadin gtvenliligini arttira-
cak tasarima sahiptir. Sistemde kullanilan ispanyolet ve baglanti parcalarinda bulunan
guvenlikli pimler ile sirme sistemlerinde ekstra glivenlik saglamaktadir. Buna ek olarak
sistemde yer alan makas mekanizmasinin 6zel tasarimi ve yapisi sayesinde sistem
havalandirma konumunda bile tam glvenlik saglar.

N
Sessiz ve Dayanikh

160 kg tasima kapasitesine sahip araba seti ile agir yuklere
dayaniklilik 6zelligiyle 6n plana gikan paralel devirme sistemi
tum koselerden yalitim saglayan yapisi ile de kullaniciya
yUksek performans saglar.160 kg paralel devirmeli sirme
sistemi kolayca devirme ve stirme konumuna gegen kanat
sessiz ve titresimsiz kullanim saglamaktadir. Sistem 600
1600mm arasi kanat genisliklerinde kullanilabilir.

Hizli Montaj

160kg paralel devirmeli stirme parcalarinin
kompakt tasarimi sayesinde pencere ve
kapilariniz kolay ve hizli monte edilir. Boylelikle
hem zaman tasarrufu edilir hem de isgilik
maliyetleri minimuma iner.

Genis Profil Yelpazesi

Sistemde kullanilan genis ispanyolet yelpazesi ve 6zel tasarim strme arabasi
sayesinde bir¢ok farkli profil tasarimina uygulanabilir. Kanat yuksekligi 700 2400
mm arasl! kanat yUkseltilerinde kullanabilir.

Mekaniniza ve zevkinize uygun profile gore belirleyebileceginiz RAL 9016 beyaz,
RAL 8022 kahve, gimus, RAL 9005 siyah ya da RAL 1013 krem renk segenek-
leriyle 160 kg Paralel Devirmeli Sistemi'nde bulunan kol ve kapak alternatifleri
6zgUn dekorasyon fikirlerine ilham verir.
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